
永安市金顺矿业有限公司佛仔岬钠长石矿
矿产资源开发利用、地质环境治理恢复、土地复垦方案
评 审 意 见
本矿为续建矿山。为更好地开发利用矿区范围内的矿产资源并做好矿山开采后的地质环境治理恢复及土地复垦工作，业主委托鑫智达（三明）地质技术咨询服务有限公司编制了《永安市金顺矿业有限公司佛仔岬钠长石矿矿产资源开发利用、地质环境治理恢复、土地复垦方案》（以下简称《三合一方案》）。
2024年9月23日，永安市自然资源局组织四名专家（含一名安全生产专家，专家名单附后）组成评审小组对该《三合一方案》进行评审。会议在现场核查及材料预审的基础上，听取编制单位《三合一方案》情况汇报、质疑存在的问题并提出部分修改意见。根据编制单位于2025年1月8日提交的修改稿件，经专家组认真审阅，形成如下评审意见：
一、矿山基本情况

1.矿区位置及交通

矿区位于永安市区南东165°方位，直距约21km处，行政隶属于永安市西洋镇上螺村管辖；矿区有简易公路与205国道及鹰厦铁路相通，距永安市约35km，距西洋火车站约5km，交通较为便利。

2.拟申请的矿区范围

矿山现有采矿许可证由原三明市国土资源局于2016年5月31日颁发。矿山采矿权人：永安市金顺矿业有限公司；采矿许可证号：C3504002011017120105628；开采矿种：长石；开采方式：露天/地下开采；生产规模：5万吨/年；开采标高：+315m～+454m，面积1.1852km2；有效期限自2016年5月31日至2022年11月30日。
业主在本次申请办理采矿许可证延续过程中，发现矿区范围与西洋镇西洋坑村半岭水源地存在部分重叠现象。根据相关规定要求，需对矿区范围作适当缩减，以避开重叠区域。除此之外，矿山的生产规模、开采方式、开采矿种及开采深度等要素均保持不变。拟申请矿区范围拐点坐标见下表。

申请矿区范围拐点坐标表
	矿区平面直角坐标（2000国家大地坐标系）

	拐点
	X
	Y

	1
	2854943.04
	39541639.67

	2
	2854833.48
	39541371.28

	3
	2854013.75
	39541510.83

	4
	2853373.03
	39542184.69

	5
	2853423.04
	39542534.69

	6
	2853469.07
	39542543.32

	7
	2853499.05
	39542487.48

	8
	2853559.01
	39542560.19

	9
	2854143.04
	39542669.69

	开采标高：+315～+454m，矿区面积：1.1824km2


3.资源及开采情况

福建省196煤田地质勘探队于2006年5月对矿区开展了地质普查工作。2014年10月福建省第二地质勘探大队提交了《福建省永安市佛仔岬矿区陶瓷用钠长石矿2014年资源储量核实报告》，所提交的地质报告经福建省国土资源评估中心评审确认（闽国土资储审明字﹝2015﹞2号）。矿山保有资源量（122b+333）41.48万吨。
根据2022年底矿山储量年报（经永安市自然资源局审核通过），矿山保有资源量（控制+推断）25.60万t（矿山2022年后一直处于停产状态，资源量保持不变）。
二、矿产资源开发利用方案评审
1.开采范围、开采方式及采矿方法
根据资源赋存及现场其它相关条件，方案编制确定拟开采范围为拟申请矿区范围内的②、③、⑤、⑥号共4个矿体。
矿山采用露天/地下开采方式。其中②号和⑤号矿体采用露天开采（分别为1号采场和5号采场），③号和⑥号矿体采用地下开采（分别为3号矿井和6号矿井）。
露天开采采用自上而下台阶式开采。地下开采采用VCR采矿法开采，嗣后采用废石充填采空区。
开采顺序为：1号采场（开采②号矿体）→5号采场（开采⑤号矿体）→3号矿井（开采③号矿体）→6号矿井（开采⑥号矿体）。
开发利用方案所确定的开采范围位于拟申请的矿区范围内，开采方式符合现场条件及有关规定要求，采矿方法、开采工艺、开采顺序等基本适合本矿条件（具体内容及相关参数由下阶段的矿山开采初步设计及安全设施设计确定）。

2.设计利用资源量及可采储量

扣除①、⑦号矿体及露天开采终了境界边坡位置等难以合理开采的资源量约7.03万t，并取推断资源量可信度系数为0.8，计算设计利用资源量17.70万t。其中，露天采场设计利用的矿石资源储量8.75万t，地下采场设计利用的矿石资源储量8.95万t。根据矿山资源赋存条件及现场开采工程布置等相关情况，方案确定露天开采矿石回采率为97%，地下开采回采率为90%，计算可采矿石储量16.55万t。其中，计算露天采场可采储量8.49万t，地下采场可采储量8.06万t。
资源储量设计利用情况基本正常。

3.矿山产品方案、建设规模及服务年限

矿山产品方案为作业面开采的原矿经破碎初步加工后直接销售。
矿山年开采规模为5万t。根据方案确定的开采范围内的可采矿石量等情况，计算矿山开采的服务年限约5a（含生产恢复期及闭矿减产过渡期，不含地质环境治理恢复期）。

矿山产品方案、建设规模及服务年限与矿山情况基本相适应并满足有关规定的要求。

4.开拓运输方案

根据矿区地形地貌、矿山生产建设需求及附近已有的外部运输道路等情况，本次方案编制确定露天开采采用道路开拓、汽车运输方案，地下开采采用平硐开拓、汽车运输方案。
开拓运输方案总体上适合现场条件及实际需求。道路及井巷工程的具体布置及运输设备等实际建设方案以后续相关设计所确定为准。

5.矿山总平面布置
在矿区北西侧设置矿山工业场地，为矿区内4个采矿系统服务，布置有值班室、维修车间、地面车场等。
矿石中转场设于1号采场西部，场地标高+420m。

在各硐口平缓地带设置硐口小工业场地。
办公生活区拟租用当地民房。
地表剥离和井下掘进过程中产生的废石土均综合利用，矿山不单独设立排土场。
矿山总平面布置方案基本可行。现有部分工业场地距露天采场较近，要求矿山建设时应及时予以拆除，保障生产作业安全。
6.综合利用
矿山建设与生产过程中预计产生废石土量约11.03万m³，除少量用于维修矿山公路、工业场地填方外，剩余的全部充填采空区或回填露天采坑。剥离物综合利用率100%。
矿山固体废弃物的综合利用情况良好。今后生产中应注意及时做好具体落实工作，避免随意排放，避免遗留隐患。

7.防治水方案
地下开采采用平硐开拓方式，各中段可自流排水。
在6号矿井南西侧地表岩移区范围外10m处设置截排水沟，将山坡径流引导到岩移范围之外的山谷排放，消除山洪灌入采空区的隐患。

在露天采场（含遗留露天采场）上部设置截水沟引排外部汇水。
硐口及工业场地的开挖边坡外围设置截水沟。场地内修筑排水沟，防止地表水积聚。
防治水方案总体上可行。提请下阶段设计细化具体内容并在生产中注意随时保持排水系统的完好，保障防治水方案的有效实施。
8.矿山安全

开发利用方案无安全设计内容，提请按相关规定要求做好安全设施的设计。矿山建设工程安全设施的设计，必须经安全生产监管部门审查。
三、矿山地质环境保护与土地复垦方案评审
1.矿山地质环境保护与土地复垦方案执行情况

矿山原“三合一”方案由永安市金顺矿业有限公司于2019年5月编制。矿山已按要求完成相应治理工作并已通过阶段性验收，矿山已进入三明市绿色矿山创建库。
2.矿山地质环境影响评估

方案编制工作收集了矿山地形、地质、地貌、环境及土地损毁现状并充分利用开发利用方案等相关资料，对矿山现状及今后开采可能产生的环境问题进行了分析并评估其可能存在的相关影响。根据矿山情况并对照相关规定，本矿山地质环境影响评估等级为二级，地质灾害危险性评估等级为三级。

矿山地质环境问题主要在于露天采场、工业场地、道路等场地的开挖与堆填边坡稳定性问题以及地下开采可能产生的地面塌陷等问题，矿山开采对含水层、地形地貌景观及对土地资源亦有一定影响。在规范开采等作业行为、妥善留设各类边坡、及时做好地下开采后所产生采空区充填的基础上，加强监测监控并做好边开采边治理恢复等工作，矿山开发建设对周边地质环境可能造成的相关危害可以得到有效的控制。

矿山地质环境影响评估基本符合现场情况。

3.矿山开发对敏感目标的影响
矿区周边敏感目标主要有：铁路、高压输电线路、废弃养猪场、溪沟、村庄、基本农田等。
（1）矿山开发对铁路影响分析
鹰厦铁路位于矿区东侧下方，距矿界约280m，距1号露天采场开采区约1400m，距5号露天采场开采区约1200m，距3号地采矿井开采区约1100m，距6号地采矿井开采区约930m。

兴泉铁路位于矿区东侧下方，距矿界约480m，距1号露天采场开采区约1000m，距5号露天采场开采区约1100m，距3号地采矿井开采区约580m，距6号地采矿井开采区约820m。

南三龙铁路位于矿区西侧下方，距矿界约970m，距1号露天采场开采区约1100m，距5号露天采场开采区约1200m，距3号地采矿井开采区约1450m，距6号地采矿井开采区约1500m。
矿山开采对铁路安全影响不大。开采区与各铁路的距离是否满足要求应报请有关管理部门审查认定。
（2）矿山开发对高压输电线路影响分析
高压电线1在矿界拐点坐标9西侧约130m呈北西南东向穿越矿界，距1号露天采场开采区约820m，距5号露天采场开采区约900m，距3号地采矿井开采区约500m，距6号地采矿井开采区约520m。

高压电线2位于矿界拐点坐标2西侧约280m处，距1号露天采场开采区约440m，距5号露天采场开采区约480m，距3号地采矿井开采区约780m，距6号地采矿井开采区约860m。

矿山开采对高压输电线路安全影响不大。开采区与各线路的距离是否满足要求应报请有关管理部门审查认定。
（3）矿山开发对村庄影响分析
上螺村（常住人口约500人）位于矿区西侧下方，距矿界约450m，距1号露天采场开采区约690m，距5号露天采场开采区约610m，距3号地采矿井开采区约950m，距6号地采矿井开采区约960m。矿山后续开采对上螺村基本无影响。
（4）矿山开发对基本农田影响分析
矿界范围内及周边涉及1处基本农田。基本农田距1号露天采场开采区约400m，距5号露天采场开采区约180m，与3号地采矿井开采系统相距约660m，与6号地采矿井开采系统相距约540m。

矿山建设不会损坏基本农田，矿坑水处理达标后排放。采取必要的爆破警戒等有效防范措施后，矿山后续开采对基本农田无影响。

（5）矿山开发其它影响分析
拟建PD368硐口前方约10m见有一条无名季节性溪沟，矿山后续开采时对矿坑水按环保要求处理达标后排放，不会对溪沟水质构成危害。 
矿区北西部有一处废弃养猪场、养猪棚等建构筑物，距露天采场开采区最近处约240m，距地采矿井开采区最近处约300m。拆除影响范围内的建构筑物并采取必要的防范措施后，矿山开采对废弃养猪场、养猪棚等建构筑物无影响。
矿山开发对敏感目标影响的分析基本符合现场情况，所采取的防范措施较为合理可行。矿山继续开发建设与周边的距离是否满足要求应报请有关管理部门审查认定。
4.土地损毁分析与预测

矿山现状对土地的损毁主要为1号采场及5号采场对土地的挖损以及值班室、矿山公路、排土场等对土地的压占。损毁土地面积8.882hm2（已复垦面积1.237hm2），损毁形式为挖损及压占，损毁程度为轻度-中度。
未来矿山继续开采需新增土地损毁面积1.334hm2，矿山最终毁土地面积10.216hm2（含已复垦面积1.237hm2），损毁形式为挖损及压占，损毁程度为轻度-重度。
矿山土地损毁分析与预测基本符合现场情况。

5.矿山地质环境治理恢复及土地复垦
根据矿山地质环境影响评估结果和“边开采、边治理”、“见缝插针覆绿”的原则及相关规定，拟定了矿山地质环境恢复治理的目标任务和相应的恢复治理措施。

依据土地复垦适宜性评价结果等情况，矿山开发建设占用和损毁的土地适宜复垦为乔木林地。本项目复垦责任范围面积为10.216hm2，其中已复垦面积1.237hm2，矿山道路（面积约0.913hm2）作为林业公路保留不复垦，其余各场地均复垦为乔木林地，本次安排后续复垦面积8.066hm2，总复垦率为91.06%。
治理方案同时采取了必要的监测监控及后期管护措施，以便及时发现问题并保障治理效果。

矿山地质环境治理恢复及土地复垦方案基本合理、可行，治理措施较为全面，基本适合现场情况及有关要求。

6.地质环境治理恢复与土地复垦工程部署
方案编制根据现场相关情况，将矿山不同功能区域划分成重点防治区：1号采场、5号采场以及采空区对应的塌陷与错动区；次重点防治区：盗采遗留露采场、PD368（含硐口工业场地）、XJ395（含井口工业场地）、PD386（含硐口工业场地）、XJ440（含井口工业场地）；一般防治区：除上述之外的其它区域。
根据所划分的各防治分区的具体情况，依据“边开采、边治理、边复垦”原则和相关规定要求，采取了相应的工程部署、估算了各项治理工程量，同时分年度作了治理进度安排并对矿山地质环境治理恢复基金提取作了要求。

工程部署基本符合现场情况及相关规定要求。但鉴于矿山开采中的影响因素较多，特别是地质条件及生产进度可能变化较大，需根据现场实际情况及设计要求做好生产调度并及时安排相关治理工作。对于因地形地质条件或市场需求等客观因素造成生产进度及治理情况发生较大变化的，需及时对方案进行修编。

四、建议

1.矿山地质勘查程度较低。建议及时开展相关地质工作，规避投资风险并保障今后生产正常进行。
2.矿山周边环境条件较为复杂。开采区与周边各敏感目标的距离是否满足相关要求，请报各权属单位及当地各相应主管部门审查认定。

3.重视绿色矿山建设工作。要求在今后的矿山开发全过程中，及时按照绿色矿山建设标准，实施科学有序开采，对矿区及周边生态环境的扰动控制在可控范围内，实现矿区环境生态化、开采方式科学化、资源利用高效化、管理信息数字化和矿区社区和谐化，尽快建成绿色矿山。

五、评审结论

经评审，《永安市金顺矿业有限公司佛仔岬钠长石矿矿产资源开发利用、地质环境治理恢复、土地复垦方案》编制基本符合福建省自然资源厅于2020年10月16日印发的《福建省矿产资源开发利用、地质环境治理恢复、土地复垦“三合一”方案编制大纲及说明》（闽自然资发〔2020〕63号）的要求，同意通过评审，可作为本次采矿权办理的依据要件之一。
附件：1、永安市金顺矿业有限公司佛仔岬钠长石矿矿产资源开发利用、地质环境治理恢复、土地复垦方案专家成员名单；

     2、永安市金顺矿业有限公司佛仔岬钠长石矿矿产资源开发利用方案、地质环境治理恢复、土地复垦方案评审会议参加人员签到表。
永安市自然资源局
2025年1月11日
1
PAGE  
11

